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NITONAKRĘTKI
katalog produktów





Nitonakrêtki   
4-N23-CO Otwarta Kołnierz cylindryczny Stal 8

4-N23-CL Zamknięta Kołnierz cylindryczny Stal 9

4-N23-VO Otwarta Kołnierz stożkowy Stal 10

4-N23-VO-CL Zamknięta Kołnierz stożkowy Stal 11

124-N26-KVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal

134-N27-VO-U Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal

144-N27-KVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal

154-N23-HCO Otwarta Kołnierz cylindryczny Stal

4-N23-HVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal 16

4-N24-CO Otwarta Kołnierz cylindryczny A2 19

4-N24-VO Otwarta Kołnierz stożkowy A2 20

4-N24-VO-U Otwarta Kołnierz stożkowy mini A2 21

4-N24-KVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini A2 22

4-N24-HCO Otwarta Kołnierz cylindryczny A2 23

4-N24-HVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini A2 24

4-N21-CO Otwarta Kołnierz cylindryczny Aluminium 27

4-N21-CO-CL Zamknięta Kołnierz cylindryczny Aluminium 28

4-N21-VO Otwarta Kołnierz stożkowy

Kołnierz stożkowy mini

Aluminium 29

4-N21-KVO Otwarta 31

4-N21-VO-U Otwarta

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Gładka

Radełkowana

Radełkowana

Półsześciokątna

Półsześciokątna

4-N23-HTCO Otwarta Kołnierz cylindryczny Stal 17Pełen sześciokąt

4-N23-HTVO Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal 18Pełen sześciokąt

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Półsześciokątna

Półsześciokątna

4-N28-CO Otwarta Kołnierz stożkowy mini A4 25Gładka

4-N28-VO Otwarta Kołnierz stożkowy mini A4 26Gładka

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana Kołnierz stożkowy mini 30A
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Nitonakrêtki  BCT   
4-N23-CO-BCT Otwarta Kołnierz cylindryczny Stal 32

4-N27-VO-BCT Otwarta Kołnierz stożkowy mini Stal 33

4-N24-CO-BCT Otwarta Kołnierz cylindryczny A2 34

4-N24-VO-BCT Otwarta Kołnierz stożkowy mini A2 35

4-N21-CO-BCT Otwarta Kołnierz cylindryczny Aluminium 36

4-N21-VO-BCT Otwarta

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana

Radełkowana Kołnierz stożkowy mini Aluminium 37

Aluminium

Aluminium

Indeks produktów
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O NAS

-
wych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment wyrobów ze stali nierdzewnej A2, kwasoodpornej A4, nitów zrywalnych, nitonakrętek oraz  pro-
fesjonalnych narzędzi nitujących.W trosce o klienta dostarczamy wyroby pochodzące od renomowanych europejskich producentów, spełnia-
jące wysokie wymagania jakościowe. Dzięki temu mamy dostęp do najlepszych i najtańszych wyrobów, co pozwala oferować klientom towar 
wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania.
Zapewniamy :

- wysoką jakość produktów,
- terminowość,
- dogodne warunki dostawy,
- zadowolenie klienta,
- konkurencyjną cenę.

do współpracy.

          Zespół KAL-MET
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ABOUT US

We are a trade company providing big industrial, manufacture, construction and trade companies as well as individual clients with comprehen-
sive supply of fasteners.

riveting tools. As we care about our clients we deliver products which come from reputed European manufacturers and comply with high 

competitive prices. 

We assure:

- high quality of products,
- on time delivery,
- favourable delivery terms and conditions,
- client’s satisfaction,
- good price.

cooperate.

Kal-Met team
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NITONAKRĘTKI

Nitonakrętki umożliwiają szybkie łączenie elementów w miejscach trudno dostepnych, nie pozwalajacych na wykonanie tradycyjnego gwintowania 
z użyciem narzedzia. Zapewniają bardzo wysokie parametry mechaniczne takiego łączenia. 

W ofercie posiadamy nitonakretki  w szerokim zakresie średnic M3 
do M16, stalowe, ze stali nierdzewnej A2/A4, aluminiowe oraz BCT. 

Zalety nitonakrętek: 
mogą być mocowane z jednej strony, co ułatwia prace w przypadku braku dostępu od spodu i środka mocowanego materiału 
mocne spęczanie i bardzo długi gwint nie odbarwiają i nie odkształcają łączonych materiałów. 

Zastosowanie:
przemysł stoczniowy
przemysł motoryzacyjny
meble
obramowania okienne
klimatyzacja i ogrzewanie
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RIVET NUTS

Rivet nuts allow fast aplication the threaded inserts in uncomfortable places, where it is not possible to make a thread by tool. 
Besides they o�er high resistance features.

In our o�er we have rivet nuts in wide variety of metrical sizes M3 
up to M16, steel, stainless steel A2/A4, aluminium and BCT. 

Advantages:
can be set from one side, where the base of the material and the inside 
of the object are inaccessible strong „�ush �ange” and long thread
will not deform or cause discolouration of the material.

Applications:
shipbuilding industry
automotive industry 
furniture
window frames
airconditioning and heating
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Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 9,0
10,0

0,3-1,8
1,8-3,0

4-23M03CO18
CO30

8,0 0,75 5,0

Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

9,0 0,75 6,0

4-N23M04CO20
                  CO30

                    CO40
     CO50

CO60

Ø 6,0

M5 13,0
14,0
15,0
17,0

0,5-2,0
0,7-3,0
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N23M05CO20
CO30

     CO40
CO60

10,0 1,0 7,0
Ø 7,0

M6 16,0
17,5
19,0
21,0

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0
5,5-8,0

4-N23M06CO30
CO45

     CO60
CO80

13,0 1,50 9,0
Ø 9,0

M8 17,0
18,5
20,0
21,5
23,0

0,5-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N23M08CO35
CO45

     CO60
CO75
CO90

16,0 1,50 11,0Ø 11,0

M10 19,0
22,0

0,8-3,5
3,5-6,0

4-N23M10CO35
CO60

   

16,0 1,70 12,0

Ø 12,0

22,0
25,0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N23M10CO35
CO60 18,5 2,30 12,5

Ø 12,5

23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
32,0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0
9,0-12,0

4-N23M10CO35
CO45
CO60
CO75
CO90

CO120

19,0 2,0 13,0Ø 13,0

M12 26,0
29,0
32,0

1,0-4,0
3,5-7,0
7,0-10,0

4-N23M12CO40
CO70

CO100
23,0 2,0 16,0

Ø 16,0

4,5         7.840 1.660

3,0         4.900 990

7,8       11.070 2.760

20,0       17.640 3.430

29,0       27.440 4.410

32,0       29.400          4.900

32,0       29.400          4.900

32,0       29.400          4.900

43,7        48.020         6.860

4-N23-CO
stalowa 
otwarta 
kołnierz cylindryczny 
radełkowana
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N23-CO-CL
stalowa 

zamknięta 
kołnierz cylindryczny 

radełkowana
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Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 15,0 0,5-2,5 4-N23M03COCL25 7,0  0,9 4,9 3,0 4.900 900
16,0 2,5-4,0 CL40

Ø 5,0

M4 16,0 0,5-3,0 4-N23M04COCL30 9,0  1,1 5,9 4,5 7.840 1.660
19,0 3,0-5,5 CL55

Ø 6,0

M5 18,5 0,5-3,0 4-N23M05COCL30 10,0 1,1 6,9 7,8 11.070 2.760
21,5 3,0-5,5 CL55

Ø 7,0 24,5 5,5-8,0 CL80

M6 21,5 0,5-3,0 4-N23M06COCL30 12,0 1,6 8,9 20,0 17.640 3.430
24,0 3,0-5,5 CL55

Ø 9,0 26,5 5,5-8,0 CL80

M8 26,0 0,5-3,0 4-N23M08COCL30 15,0 1,6 10,9 29,0 27.440 4.410
28,5 3,0-5,5 CL55

Ø 11,0 31,0 5,5-8,0 CL80
33,5 8,0-10,5 CL105

M10 28,0 0,5-3,0 4-N23M10COCL30 16,0 2,1 11,9 32,0 29.400 4.900
33,0 3,0-6,0 CL60

Ø 12,0 36,0 6,0-9,0 CL90
39,0 9,0-12,0 CL120



4-N23-VO
stalowa 
otwarta 
kołnierz stożkowy 
radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 11.5
12.5

1,7-3,0
3,0-4,0

4-N23M03VO30
CO40

8,0 1,50 5,0

Ø 5,0

M4 11.5
12.0
13.0

1,5-3,5
2,5-4,0
3,5-5,0

9,0 1,50 6,0
4-N23M04VO35

                  VO40
                    VO50

    
Ø 6,0

M5 12.5
13.0
15.0

1,5-3,5
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N23M05VO35
VO40

     VO60
10,0 1,50 7,0

Ø 7,0

M6 17.0
19.0

1,5-4,5
4,5-6,5

4-N23M06VO45
VO65

   

12,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 18.5
21.0
24.0

1,5-4,5
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N23M08VO45
VO65

     VO90
13,7 1,50 11,0

Ø 11,0

M10 18.0
20.0

1,5-4,0
3,0-6,0

4-N23M10VO40
VO60

   

15,0 1,50 12,0

Ø 12,0

21.0
23.0

1,7-4,5
3,5-6,5

4-N23M10VO45
VO65 15,5 1,50 12,5

Ø 12,5

22.0
25.0
28.0

1,5-4,0
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N23M10VO40
VO65
VO90

15,7 1,60 13,0

Ø 13,0

M12 26.0
29.0
32.0

1,7-4,5
4,0-7,5
7,0-10,5

4-N23M12VO45
VO75

VO105
19,0 1,90 16,0

Ø 16,0

4,0         7.860 2.210

3,0         4.900 900

5,0        10.780         2.320

16,0        16.660         3.660

20,0        30.840         4.720

28,0        34.300         5.050

28,0        34.300         5.050

28,0        34.300         5.050

43,7        48.000         6.800
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N23-VO-CL
stalowa 

zamknięta 
kołnierz stożkowy 

radełkowana

Ø d l
 [+0,5/-0]

Kod produktu Ø dk
[+0,2/-0,5]

k≤ Ø d
[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 16,0 1,5-3,5 4-N23M03VO-CL35
7,5 1,5 4,9 3,0 4.900 900

17,0 3,5-5,0 VO-CL50
Ø 5,0 

M4 17,5 1,5-4,0 4-N23M04VO-CL40
8,5 1,5 5,9 4,0 7.860 2.210

20,0 4,0-6,5 VO-CL65
Ø 6,0 

M5 20,0 1,5-4,0 4-N23M05VO-CL40
9,5 1,5 6,9 5,0 10.780 2.32022,5 4,0-6,5 VO-CL65

Ø 7,0 25,0 6,5-9,0 VO-CL90

M6 23,0 1,5-4,0 4-N23M06VO-CL40
11,5 1,5 8,9 16,0 16.660 3.66025,5 4,0-6,5 VO-CL65

Ø 9,0 28,0 6,5-9,0 VO-CL90

M8 27,0 1,5-4,0 4-N23M08VO-CL40
13,5 1,5 10,9 20,0 30.840 4.72029,5 4,0-6,5 VO-CL65

Ø 11,0 32,0 6,5-9,0 VO-CL90

M10 30,0 2,0-4,5 4-N23M10VO-CL45
14,5 1,7 11,9 28,0 30.840 4.90033,0 4,5-7,5 VO-CL75

Ø 12,0 36,0 7,5-10,5 VO-CL105

M12 34,5 2,0-4,5 4-N23M12VO-CL45
19,0 1,9 15,9 43,7 48.000 6.80037,5 4,5-7,5 VO-CL75

VO-CL105Ø 16,0 40,5 7,5-10,5
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



4-N26-KVO
stalowa
otwarta
kołnierz stożkowy mini
gładka
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Ø d l
 [+0,5/-0]

Kod produktu Ø dk
 [+0/-0,3]

k≤ Ø d 
[+0,03/-0,10]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 9,0 0,5-1,5 4-N26M03KVO15 5,4 0,6 4,7 1,5 2.690 980

Ø 4,8

M4 10,4 0,5-2,0 4-N26M04KVO20 6,9  0,6 6,3 5,0 6.800 1.080

Ø 6,4

M5 11,8 0,5-3,0 4-N26M05KVO30 7,7 0,6 7,1 8,0 8.000 1.470

Ø 7,2

M6 14,6 0,7-3,3 4-N26M06KVO33 10,5 0,8 9,5 12,5 11.400 1.960

Ø 9,6

M8 16,0 0,9-3,7 4-N26M08KVO37 11,5 0,8 10,6 16,5 15.700 2.940

Ø 10,6

M10 18,5 1,0-3,6 4-N26M10KVO36 15,3 0,8 14,2 34,0 18.700 3.920

Ø 14,2

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



4-N27-VO-U
stalowa 
otwarta 

kołnierz stożkowy mini 
radełkowana
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Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ Ø d

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 10,5 0,5-3,0 4-N27M04VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M5 11,5 0,5-3,0 4-N27M05VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M6 13,0 0,5-3,0 4-N27M06VO30U 9,0 0,5 8,0 - - -

Ø 8,0

M8 15,5 0,5-3,0 4-N27M08VO30U 11,0 0,5 10,0 - - -

Ø 10,0

M10 16,5 0,5-3,0 4-N27M10VO30U 13,0 0,5 12,0 - - -

Ø 12,0



4-N27-KVO
stalowa 
otwarta
kołnierz stożkowy mini
radełkowana
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Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 8,5 0,3-1,5 4-N27M03KVO15
5,6 0,35 5,0 - - -

10,0 1,5-2,5 KVO25
Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

7,0 0,50 6.0

4-N27M04KVO20
                    KVO30
                    KVO40

      KVO50
KVO60

-- -Ø 6,0

M5 11.5
13.0
15.0

0,5-3,0
2,5-4,5
4,0-6,0

4-N27M05KVO30
 KVO45

      KVO60
8,0 0,50 7,0 - - -

Ø 7,0

M6 14.5
16.0
17.5

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0

4-N27M06KVO30
 KVO40

      KVO60
10,0 0,50 9,0 - - -

Ø 9,0

M8 16.5
18.0
19.5
21.5

0,5-3,0
1,5-4,5
3,0-6,0
6,0-8,0

4-N27M08KVO30
KVO40

      KVO60
KVO80

12,0 0,50 11,0 - - -
Ø 11,0

M10 18.0
19.5

0,8-3,0
2,0-4,5

4-N27M10KVO30
KVO45

   

13.5 0,50 12,0 - - -

Ø 12,0

19.5
22.0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N27M10KVO35
KVO60 13.3 0,50 12,5 - - -

Ø 12,5

20.0
21.5
23.0
24.5
26.0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N27M10KVO35
KVO45
KVO60
KVO75
KVO90

14,0 0,50 13,0 - - -Ø 13,0

M12 24.0
27.5
30.0

1,0-4,0
3,5-7,5
7,0-10,0

4-N27M12KVO40
KVO75

KVO100
17,2 0,60 16,0 - - -

Ø 16,0

Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N23-HCO
stalowa 
otwarta

kołnierz cylindryczny
półsześciokątna

Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 10,5 0,3-2,0 4-N23H04CO20 9,0 0,8 5,9 3,0 6.800 2.200

SW1 6,0

M5 13,0 0,7-3,0 4-N23H05CO30 10,0 1,0 6,9 6,0 10.000 3.300

SW1 7,0

M6 16,0 0,5-3,0 4-N23H06CO30 13,0 1,5 8,9 10,0 15.000 4.400

SW1 9,0

M8 17,0 0,5-3,5 4-N23H08CO35 16,0 1,5 10,9 24,0 27.000 5.200

SW1 11,0

    

SW1

SE
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4-N23-HVO
stalowa 
otwarta 
kołnierz stożkowy mini 
półsześciokątna

Ø d l
 [+/- 0,2]

Kod produktu Ø dk
[+0,3/-0,5]

k≤
SW

[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 12,8 0,5-3,0 4-N23M04HVO30 7,0 0,8 6,0 5,0 5.880 1.860

SW1 6,1

M5 14,8 0,5-2,5 4-N23M05HVO25 8,0 0,8 7,0 10,3 10.590 2.350

SW1 7,1

M6 16,8 0,5-2,5 4-N23M06HVO25 10,0 0,8 9,0 18,0 19.610 2.940

SW1 9,1

M8 18,8 0,5-2,5 4-N23M08HVO25 12,0 0,8 11,0 24,8 27.450 2.940

SW1 11,1

M10 22,8 0,5-4,0 4-N23M10HVO40 14,0 0,8 13,0 37,0 39.220 3.430

SW1 13,1

SW1

SE
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4-N23-HTCO
stalowa 
otwarta 

kołnierz cylindryczny 
pełen sześciokąt

Ø d l
 [+/- 0,2]

Kod produktu Ø dk
[+0,3/-0,5]

k≤
SW

[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 12,8 0,5-3,0 4-N23M04HTCO30 9,3 1,0 7,96,0 6.270 2.250

SW1 6,1

M5 14,5 0,5-3,0 4-N23M05HTCO30 10,3 1,0 12,27,0 10.780 3.530

SW1 7,1

M6 17,0 0,5-3,0 4-N23M06HTCO30 12,3 1,5 20,59,0 17.650 4.210

SW1 9,1

M8 19,0 0,5-3,0 4-N23M08HTCO30 14,3 1,5 26,711,0 27.450 4.900

SW1 11,1

M10 22,8 1,0-3,0 4-N23M10HTCO30 16,0 2,0 40,013,0 29.410 5.880

SW1 13,1

SW1

SE
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4-N23-HTVO
stalowa 
otwarta 
kołnierz stożkowy mini 
pełen sześciokąt

PHU KAL-MET  ul. Witosa 50,  84-300 Lêbork  tel. +48 59 861 25 93  fax +48 59 861 26 89  e-mail: biuro@kal-met.pl  www.kal-met.pl

SW1

SE

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0/-0,6]
k≤

SW
[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 10,5 0,5-2,5 4-N23M03HTVO25 6,5 0,8 5,0 3,0 2.900 900

SW1 5,1

M4 12,5 0,5-3,0 4-N23M04HTVO30 7,0 0,8 6,0 5,0 3.530 1.470

SW1 6,1

M5 14,0 0,5-3,0 4-N23M05HTVO30 8,0 0,8 7,0 7,0 4.900 1.760

SW1 7,1

M6 16,0 0,5-3,0 4-N23M06HTVO30 10,0 0,8 9,0 14,0 14.700 2.940

SW1 9,1

M8 17,0 0,5-3,0 4-N23M08HTVO30 12,0 0,8 11,0 21,0 21.560 3.020

SW1 11,1

M10 20,5 0,8-4,0 4-N23M10HTVO40 14,5 0,8 13,0 35,0 29.400 3.430

SW1 13,1
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4-N24-CO
stal nierdzewna A2 

otwarta 
kołnierz cylindryczny 

radełkowana

30,5 26.460 7.800

39,0 35.280 8.800

39,0 35.280 8.800

39,0 35.280 8.800

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 9,0
10,0

0,3-1,8
1,8-3,0

4-24M03CO18
CO30

8,0 0,75 5,0

Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

9,0 0,75 6,0

4-N24M04CO20
                  CO30

                    CO40
     CO50

CO60

Ø 6,0

M5 13,0
14,0
15,0
17,0

0,5-2,0
0,7-3,0
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N24M05CO20
CO30

     CO40
CO60

10,0 1,0 7,0
Ø 7,0

M6 16,0
17,5
19,0
21,0

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0
5,5-8,0

4-N24M06CO30
CO45

     CO60
CO80

13,0 1,50 9,0
Ø 9,0

M8 17,0
18,5
20,0
21,5
23,0

0,5-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N24M08CO35
CO45

     CO60
CO75
CO90

16,0 1,50 11,0Ø 11,0

M10 19,0
22,0

0,8-3,5
3,5-6,0

4-N24M10CO35
CO60

   

16,0 1,70 12,0

Ø 12,0

22,0
25,0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N24M10CO35
CO60 18,5 2,30 12,5

Ø 12,5

23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
32,0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0
9,0-12,0

4-N24M10CO35
CO45
CO60
CO75
CO90

CO120

19,0 2,0 13,0Ø 13,0

M12 26,0
29,0
32,0

1,0-4,0
3,5-7,0
7,0-10,0

4-N24M12CO40
CO70

CO100
23,0 2,0 16,0

Ø 16,0

7,0 7.800 2.600

- - -

12,0 11.760 3.920

22,2 20.580 5.630

- - -
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N24-VO
stan nierdzewna A2 
otwarta 
kołnierz stożkowy 
radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 11.5
12.5

1,7-3,0
3,0-4,0

4-N24M03VO30
CO40

8,0 1,50 5,0

Ø 5,0

M4 11.5
12.0
13.0

1,5-3,5
2,5-4,0
3,5-5,0

9,0 1,50 6,0
4-N24M04VO35

                  VO40
                    VO50

    
Ø 6,0

M5 12.5
13.0
15.0

1,5-3,5
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N24M05VO35
VO40

     VO60
10,0 1,50 7,0

Ø 7,0

M6 17.0
19.0

1,5-4,5
4,5-6,5

4-N24M06VO45
VO65

   

12,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 18.5
21.0
24.0

1,5-4,5
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N24M08VO45
VO65

     VO90
13,7 1,50 11,0

Ø 11,0

M10 18.0
20.0

1,5-4,0
3,0-6,0

4-N24M10VO40
VO60

   

15,0 1,50 12,0

Ø 12,0

21.0
23.0

1,7-4,5
3,5-6,5

4-N24M10VO45
VO65 15,5 1,50 12,5

Ø 12,5

22.0
25.0
28.0

1,5-4,0
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N24M10VO40
VO65
VO90

15,7 1,60 13,0

Ø 13,0

M12 26.0
29.0
32.0

1,7-4,5
4,0-7,5
7,0-10,5

4-N24M12VO45
VO75

VO105
19,0 1,90 16,0

Ø 16,0

3,5 5.800 1.400

9,0 10.130 3.720

10,5 12.250 4.020

21,0 20.580 5.560

31,0 30.840 7.640

33,0 34.300 8.110

33,0 34.300 8.110

33,0 34.300 8.110

50,0 53.900 9.800

PHU KAL-MET  ul. Witosa 50,  84-300 Lêbork  tel. +48 59 861 25 93  fax +48 59 861 26 89  e-mail: biuro@kal-met.pl  www.kal-met.pl20

Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N24-VO-U
stal nierdzewna A2 

otwarta 
kołnierz stożkowy mini 

radełkowana
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Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ Ø d

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 10,5 0,5-3,0 4-N24M04VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M5 11,5 0,5-3,0 4-N24M05VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M6 13,0 0,5-3,0 4-N24M06VO30U 9,0 0,5 8,0 - - -

Ø 8,0

M8 15,5 0,5-3,0 4-N24M08VO30U 11,0 0,5 10,0 - - -

Ø 10,0

M10 16,5 0,5-3,0 4-N24M10VO30U 13,0 0,5 12,0 - - -

Ø 12,0



4-N24-KVO
stal nierdzewna A2 
otwarta 
kołnierz stożkowy mini 
radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 8,5 0,3-1,5 4-N24M03KVO15
5,6 0,35 5,0

10,0 1,5-2,5 KVO25
Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

7,0 0,50 6.0

4-N24M04KVO20
                    KVO30
                    KVO40

      KVO50
KVO60

Ø 6,0

M5 11.5
13.0
15.0

0,5-3,0
2,5-4,5
4,0-6,0

4-N24M05KVO30
 KVO45

      KVO60
8,0 0,50 7,0

Ø 7,0

M6 14.5
16.0
17.5

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0

4-N24M06KVO30
 KVO40

      KVO60
10,0 0,50 9,0

Ø 9,0

M8 16.5
18.0
19.5
21.5

0,5-3,0
1,5-4,5
3,0-6,0
6,0-8,0

4-N24M08KVO30
KVO40

      KVO60
KVO80

12,0 0,50 11,0
Ø 11,0

M10 18.0
19.5

0,8-3,0
2,0-4,5

4-N24M10KVO30
KVO45

   

13.5 0,50 12,0

Ø 12,0

19.5
22.0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N24M10KVO35
KVO60 13.3 0,50 12,5

Ø 12,5

20.0
21.5
23.0
24.5
26.0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N24M10KVO35
KVO45
KVO60
KVO75
KVO90

14,0 0,50 13,0Ø 13,0

M12 24.0
27.5
30.0

1,0-4,0
3,5-7,5
7,0-10,0

4-N24M12KVO40
KVO75

KVO100
17,2 0,60 16,0

Ø 16,0

- - -

9,0 6.860 2.940

10,5 11.760 4.030

21,0 18.620 5,230

31,0 25.480 5.400

32,0 33.320 5.880

32,0 33.320 5.880

32,0 33.320 5.880

- - -
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N24-HCO
stal nierdzewna A2 

otwarta
kołnierz cylindryczny

półsześciokątna

SW1

SE

Ø d l
[+0/-0,2] Kod produktu Ø dk

[+0,3/-0,5]
k≤

SW
[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 13,0 0,5,-3,0 4-N24H04CO30 9,5 1,1 6,0 12,0 10.190 2.950

SW1 6,1

M5 14,5 0,5-3,0 4-N24H05CO30 10,5 1,1 7,0 14,0 12.740 3.430

SW1 7,1

M6 17,0 0,5-3,0 4-N24H06CO30 12,5 1,6 9,0 26,0 21.560 4.700

SW1 9,1

M8 19,0 0,5-3,0 4-N24H08CO30 14,5 1,6 11,0 39,0 37.420 6.860

SW1 11,1

M10 24,0 1,0-4,0 4-N24H10CO40 16,5 2,1 13,0 45,0 63.700 6.820

SW1 13,1
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4-N24-HVO
stal nierdzewna A2 
otwarta 
kołnierz stożkowy mini 
półsześciokątna

SW1

SE

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.

Ø d l
 [+0,5/-0]

Kod produktu Ø dk
[+0/-0,6]

k≤
SW

[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 12,5 0,5-3,0 4-N24M04HVO30 7,0 0,9 6,0 12,0 8.240 2.950

SW1 6,1

M5 14,0 0,5-3,0 4-N24M05HVO30 8,0 0,9 7,0 12,0 11.760 2.950

SW1 7,1

M6 16,0 0,5-3,0 4-N24M06HVO30 10,0 0,9 9,0 21,0 21.560 3.820

SW1 9,1

M8 17,0 0,5-3,0 4-N24M08HVO30 12,0 0,9 11,0 30,0 24.500 3.920

SW1 11,1

M10 20,5 0,8-4,0 4-N24M10HVO40 14,5 1,1 13,0 40,0 47.040 5.010

SW1 13,1
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4-N28-CO
stal kwasoodporna A4 

otwarta 
kołnierz cylindryczny 

radełkowana

Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M5 13,0 0,5-3,0 4-N28M05CO30 10,0 1,1 6,9 12,0 11.760 3.920

Ø 7,0

M6 16,0 0,5-3,0 4-N28M06CO30 12,0 1,6 8,9 22,2 20.580 5.630

Ø 9,0

M8 17,5 0,5-3,0 4-N28M08CO30 15,0 1,6 10,9 30,5 26.460 7.800

Ø 11,0

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.
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4-N28-VO
stal kwasoodporna A4 
otwarta 
kołnierz stożkowy 
radełkowana

Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M5 13,5 1,5-4,0 4-N28M05VO40 9,5 1,5 6,9 10,5 12.250 4.020

Ø 7,0

M6 15,5 1,5-4,0 4-N28M06VO40 11,5 1,5 8,9 21,0 20.580 5.560

Ø 9,0

M8 18,5 1,5-4,0 4-N28M08VO40 13,5 1,5 10,9 31,0 30.840 7.640

Ø 11,0

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.
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4-N21-CO
aluminium  [AlMg 5]

otwarta 
kołnierz cylindryczny 

radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 9,0
10,0

0,3-1,8
1,8-3,0

4-N21M03CO18
CO30

8,0 0,75 5,0

Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

9,0 0,75 6,0

4-N21M04CO20
                  CO30

                    CO40
     CO50

CO60

Ø 6,0

M5 13,0
14,0
15,0
17,0

0,5-2,0
0,7-3,0
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N21M05CO20
CO30

     CO40
CO60

10,0 1,0 7,0
Ø 7,0

M6 16,0
17,5
19,0
21,0

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0
5,5-8,0

4-N21M06CO30
CO45

     CO60
CO80

13,0 1,50 9,0
Ø 9,0

M8 17,0
18,5
20,0
21,5
23,0

0,5-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N21M08CO35
CO45

     CO60
CO75
CO90

16,0 1,50 11,0Ø 11,0

M10 19,0
22,0

0,8-3,5
3,5-6,0

4-N21M10CO35
CO60

   

16,0 1,70 12,0

Ø 12,0

22,0
25,0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N21M10CO35
CO60 18,5 2,30 12,5

Ø 12,5

23,0
24,5
26,0
27,5
29,0
32,0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0
9,0-12,0

4-N21M10CO35
CO45
CO60
CO75
CO90

CO120

19,0 2,0 13,0Ø 13,0

M12 26,0
29,0
32,0

1,0-4,0
3,5-7,0
7,0-10,0

4-N21M12CO40
CO70

CO100
23,0 2,0 16,0

Ø 16,0

2,0    2.000              700

4,0         2.840 1.070

5,0         4.900          1.170

11,3         9.300          2.280

14,6        14.700         2.450

20,0        21.500         3.820

20,0        21.500         3.820

20,0        21.500         3.820

23,0        27.400         4.400
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



4-N21-CO-CL
aluminiowa [AlMg 5] 
zamknięta 
kołnierz cylindryczny 
radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,2]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 15,0 0,5-2,5 4-N20M03CO-CL25
7,0 0,9 4,9 2,0 2.000 700

16,0 2,5-3,5 CO-CL35
Ø 5,0

M4 16,0 0,5-3,0 4-N20M04CO-CL30
9,0 1,1 5,9 4,0 2.800 1.000

19,0 3,0-4,5 CO-CL45
Ø 6,0

M5 18,5 0,5-3,0 4-N20M05CO-CL30
10,0 1,1 6,9 5,0 4.900 1.10021,5 3,0-5,5 CO-CL55

Ø 7,0 24,5 5,5-8,0 CO-CL80

M6 21,5 0,5-3,0 4-N20M06CO-CL30
12,0 1,6 8,9 11,0 9.300 2.20024,0 3,0-5,5 CO-CL55

Ø 9,0 26,5 5,5-8,0 CO-CL80

M8 26,0 0,5-3,0 4-N20M08CO-CL30

15,0 1,6 10,9 14,6 14.700 2.400
28,5 3,0-5,5 CO-CL55

Ø 11,0 31,0 5,5-8,0 CO-CL80
33,5 8,0-10,5 CO-CL105

M10 28,0 0,5-3,0 4-N20M10CO-CL30

16,0 2,1 11,9 19,9 21.500 3.800
33,0 3,0-6,0 CO-CL60

Ø 12,0 36,0 6,0-9,0 CO-CL90
39,0 9,0-12,0 CO-CL120

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.
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4-N21-VO
aluminium  [AlMg 5]

otwarta 
kołnierz stożkowy 

radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 11,5
12,5

1,7-3,0
3,0-4,0

4-N21M03VO30
CO40

8,0 1,50 5,0

Ø 5,0

M4 11,5
12,0
13,0

1,5-3,5
2,5-4,0
3,5-5,0

9,0 1,50 6,0
4-N21M04VO35

                  VO40
                    VO50

    
Ø 6,0

M5 12,5
13,0
15,0

1,5-3,5
2,0-4,0
4,0-6,0

4-N21M05VO35
VO40

     VO60
10,0 1,50 7,0

Ø 7,0

M6 17,0
19,0

1,5-4,5
4,5-6,5

4-N21M06VO45
VO65

   

12,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 18,5
21,0
24,0

1,5-4,5
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N21M08VO45
VO65

     VO90
13,7 1,50 11,0

Ø 11,0

M10 18,0
20,0

1,5-4,0
3,0-6,0

4-N21M10VO40
VO60

   

15,0 1,50 12,0

Ø 12,0

21,0
23,0

1,7-4,5
3,5-6,5

4-N21M10VO45
VO65 15,5 1,50 12,5

Ø 12,5

22,0
25,0
28,0

1,5-4,0
3,5-6,5
6,0-9,0

4-N21M10VO40
VO65
VO90

15,7 1,60 13,0

Ø 13,0

M12 26,0
29,0
32,0

1,7-4,5
4,0-7,5
7,0-10,5

4-N21M12VO45
VO75

VO105
19,0 1,90 16,0

Ø 16,0

20,0 21.500 3.820

20,0 21.500 3.820

20,0 21.500 3.820

23,0 27.400 4.400

14,6 14.700 2.400

11,3 9.300 2.280

5,0 4.900 1.170

4,0 2.840 1.070

2,0 2.000 700
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4-N21-VO-U
aluminium  [AlMg 5]  
otwarta 
kołnierz stożkowy mini 
radełkowana

Ø d l Kod produktu Ø dk
k≤ Ø d

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 10,5 0,5-3,0 4-N21M04VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M5 11,5 0,5-3,0 4-N21M05VO30U 8,0 0,5 7,0 - - -

Ø 7,0

M6 13,0 0,5-3,0 4-N21M06VO30U 9,0 0,5 8,0 - - -

Ø 8,0

M8 15,5 0,5-3,0 4-N21M08VO30U 11,0 0,5 10,0 - - -

Ø 10,0

M10 16,5 0,5-3,0 4-N21M10VO30U 13,0 0,5 12,0 - - -

Ø 12,0

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.
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4-N21-KVO
aluminium [Almg5] 

otwarta
kołnierz stożkowy mini

radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M3 8,5 0,3-1,5 4-N21M03KVO15
5,6 0,35 5,0

10,0 1,5-2,5 KVO25
Ø 5,0

M4 10,5
11,5
12,5
13,5
14,5

0,3-2,0
1,5-3,0
2,5-4,0
3,5-5,0
4,5-6,0

7,0 0,50 6.0

4-N21M04KVO20
                    KVO30
                    KVO40

      KVO50
KVO60

Ø 6,0

M5 11.5
13.0
15.0

0,5-3,0
2,5-4,5
4,0-6,0

4-N21M05KVO30
 KVO45

      KVO60
8,0 0,50 7,0

Ø 7,0

M6 14.5
16.0
17.5

0,5-3,0
2,0-4,5
3,5-6,0

4-N21M06KVO30
 KVO40

      KVO60
10,0 0,50 9,0

Ø 9,0

M8 16.5
18.0
19.5
21.5

0,5-3,0
1,5-4,5
3,0-6,0
6,0-8,0

4-N21M08KVO30
KVO40

      KVO60
KVO80

12,0 0,50 11,0
Ø 11,0

M10 18.0
19.5

0,8-3,0
2,0-4,5

4-N21M10KVO30
KVO45

   

13.5 0,50 12,0

Ø 12,0

19.5
22.0

0,8-3,5
3,0-6,0

4-N21M10KVO35
KVO60 13.3 0,50 12,5

Ø 12,5

20.0
21.5
23.0
24.5
26.0

0,8-3,5
1,5-4,5
3,0-6,0
4,5-7,5
6,0-9,0

4-N21M10KVO35
KVO45
KVO60
KVO75
KVO90

14,0 0,50 13,0Ø 13,0

M12 24.0
27.5
30.0

1,0-4,0
3,5-7,5
7,0-10,0

4-N21M12KVO40
KVO75

KVO100
17,2 0,60 16,0

Ø 16,0

2,0 1.700 700

4,0 2.840 1.080

4,5 5.250 1.180

9,6 9.680 1.960

14,0 15.680 2.060

- - -

- - -

- - -

- - -
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Informacja: Przy sk³adaniu zamówienia dla produków w rozmiarze M10, prosimy o podanie średnicy wiert³a. 



Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 14,0
17,0

0,5-4,0
4,0-7,0

4-N23M04COBCT40
COBCT70

10,0 0,80 7,0

Ø 7,0

M5 17,0
19,0

0,5-5,0
3,0-7,0 11,0 1,0 8,0

4-N23M05COBCT50
                  COBCT70

                   Ø 8,0

M6 17,5
19,0
22,5

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N23M06COBCT45
COBCT60

     COBCT90
13,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 20,5
23,0
26,0
28,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N23M08COBCT60
COBCT80

     COBCT110
COBCT130

16,0 1,50 11,0
Ø 11,0

M10 26,0
30,0
34,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N23M10COBCT70
COBCT100

     COBCT140
19,0 2,0 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

4-N23-CO-BCT
stalowa 
otwarta 
kołnierz cylindryczny 
radełkowana
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



4-N27-VO-BCT
stalowa
otwarta 

kołnierz stożkowy mini
radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 13,5
15,0
16,5

0,5-4,0
2,5-5,5
4,0-7,0

4-N27M04VOBCT40
VOBCT55
VOBCT70

8,0 0,50 7,0

Ø 7,0

M5 16,0
18,0

0,5-5,0
3,0-7,0 9,0 0,50 8,0

4-N27M05VOBCT50
                  VOBCT70

                   Ø 8,0

M6 16,0
17,5
21,0

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N27M06VOBCT45
VOBCT60

     VOBCT90
10,0 0,50 9,0

Ø 9,0

M8 19,5
21,5
25,0
27,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N27M08VOBCT60
VOBCT80

     VOBCT110
VOBCT130

12,0 0,60 11,0
Ø 11,0

M10 25,0
28,0
32,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N27M10VOBCT70
VOBCT100

     VOBCT140
14,0 0,60 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 14,0
17,0

0,5-4,0
4,0-7,0

4-N24M04COBCT40
COBCT70

10,0 0,80 7,0

Ø 7,0

M5 17,0
19,0

0,5-5,0
3,0-7,0 11,0 1,0 8,0

4-N24M05COBCT50
                  COBCT70

                   Ø 8,0

M6 17,5
19,0
22,5

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N24M06COBCT45
COBCT60

     COBCT90
13,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 20,5
23,0
26,0
28,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N24M08COBCT60
COBCT80

     COBCT110
COBCT130

16,0 1,50 11,0
Ø 11,0

M10 26,0
30,0
34,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N24M10COBCT70
COBCT100

     COBCT140
19,0 2,0 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

4-N24-CO-BCT
stal nierdzewna A2 
otwarta 
kołnierz cylindryczny 
radełkowana
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



4-N24-VO-BCT
stal nierdzewna A2

otwarta 
kołnierz stożkowy mini

radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 13,5
15,0
16,5

0,5-4,0
2,5-5,5
4,0-7,0

4-N24M04VOBCT40
VOBCT55
VOBCT70

8,0 0,50 7,0

Ø 7,0

M5 16,0
18,0

0,5-5,0
3,0-7,0 9,0 0,50 8,0

4-N24M05VOBCT50
                  VOBCT70

                   Ø 8,0

M6 16,0
17,5
21,0

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N24M06VOBCT45
VOBCT60

     VOBCT90
10,0 0,50 9,0

Ø 9,0

M8 19,5
21,5
25,0
27,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N24M08VOBCT60
VOBCT80

     VOBCT110
VOBCT130

12,0 0,60 11,0
Ø 11,0

M10 25,0
28,0
32,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N24M10VOBCT70
VOBCT100

     VOBCT140
14,0 0,60 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

PHU KAL-MET  ul. Witosa 50,  84-300 Lêbork  tel. +48 59 861 25 93  fax +48 59 861 26 89  e-mail: biuro@kal-met.pl  www.kal-met.pl 35

Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 14,0
17,0

0,5-4,0
4,0-7,0

4-N21M04COBCT40

COBCT70
10,0 0,80 7,0

Ø 7,0

M5 17,0
19,0

0,5-5,0
3,0-7,0 11,0 1,0 8,0

4-N21M05COBCT50
                  COBCT70

                   Ø 8,0

M6 17,5
19,0
22,5

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N21M06COBCT45
COBCT60

     COBCT90
13,0 1,50 9,0

Ø 9,0

M8 20,5
23,0
26,0
28,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N21M08COBCT60
COBCT80

     COBCT110
COBCT130

16,0 1,50 11,0
Ø 11,0

M10 26,0
30,0
34,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N21M10COBCT70
COBCT100

     COBCT140
19,0 2,0 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

4-N21-CO-BCT
aluminium [Almg5] 
otwarta 
kołnierz cylindryczny 
radełkowana
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.



4-N21-VO-BCT
aluminium [Almg5]

otwarta 
kołnierz stożkowy mini

radełkowana

Ø d l 
[+0,5/-0] Kod produktu Ø dk

[+0,2/-0,5]
k≤ Ø d

[+0/-0,12]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [N] [N]

M4 13,5
15,0
16,5

0,5-4,0
2,5-5,5
4,0-7,0

4-N21M04VOBCT40
VOBCT55
VOBCT70

8,0 0,50 7,0

Ø 7,0

M5 16,0
18,0

0,5-5,0
3,0-7,0 9,0 0,50 8,0

4-N21M05VOBCT50
                  VOBCT70

                   Ø 8,0

M6 16,0
17,5
21,0

0,5-4,5
0,5-6,0
4,0-9,0

4-N21M06VOBCT45
VOBCT60

     VOBCT90
10,0 0,50 9,0

Ø 9,0

M8 19,5
21,5
25,0
27,0

0,5-6,0
0,5-8,0
4,5-11,0
6,5-13,0

4-N21M08VOBCT60
VOBCT80

     VOBCT110
VOBCT130

12,0 0,60 11,0
Ø 11,0

M10 25,0
28,0
32,0

0,8-7,0
1,5-10,0
5,5-14,0

4-N21M10VOBCT70
VOBCT100

     VOBCT140
14,0 0,60 13,0

Ø 13,0

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -

-          - -
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Informacja: Produkt dostêpny jedynie na zamówienie.
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Dane rejestrowe:

PHU „KAL-MET” Barbara Kalicka
ul. Witosa 50
84-300 Lębork

NIP: PL8411262220
REGON: 220234006

Siedziba firmy / magazyn:

ul.Gdańska 36a
84-300 Lębork

T: +48 59 861 26 89
F: +48 59 861 25 93

biuro@kal-met.pl
http://www.kal-met.pl 




